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1. Наименование и адрес 
заявителя

Общество с ограниченной ответственностью 
"Яркомпозит"
Адрес: 150049, РОССИЯ, Ярославская область, 
город Ярославль, улица Магистральная, дом 7, 
офис 1

2. Характеристика 
объекта испытаний

Изделия стеклопластиковые: арматура 
композитная полимерная (АКП) из стеклянного 
волокна для армирования бетонных 
конструкций, марки "АСК"

3. Наименование и адрес 
изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью 
"Яркомпозит"
Адрес: 150049, РОССИЯ, Ярославская область, 
город Ярославль, улица Магистральная, дом 7, 
офис 1

4. Отбор образцов Отбор образцов проводился представителем 
заявителя в соответствии с ГОСТ 31814-2012, 
акт отбора образцов № 004/J-03/04/20

5. Идентификационный 
номер образца

№ 004/J-03/04/20

6. Методы испытаний ГОСТ 31938-2012, ТУ 2296-002-21711745-2013
7. Цель испытания Целью испытаний является установление 

соответствия изделий стеклопластиковых: 
арматуры композитной полимерной (АКП) из 
стеклянного волокна для армирования 
бетонных конструкций, марки "АСК",  
требованиям ГОСТ 31938-2012, ТУ 2296-002-
21711745-2013

8. Условия окружающей 
среды при проведении 
испытаний

Температура окружающего воздуха 20-22 ºС
Относительная влажность воздуха 66…68%
Атмосферное давление 746…750 мм рт. ст.

9. Результат испытаний
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Показатель
(характеристика

)

Методика 
испытаний

Нормируемое
значение

Результат 
испытаний

Вывод

1 2 3 4 5

Цвет
ТУ 2296-002-

21711745-2013

от светло-
желтого до

темно-
желтого

светло-
желтый

Соответств
ует

требовани
ю

Внутренний 
диаметр 
профиля, мм

ТУ 2296-002-
21711745-2013

5±0,5 5

Соответств
ует

требовани
ю

Наружный 
диаметр 
профиля, мм

ТУ 2296-002-
21711745-2013

6±0,5 6,01

Соответств
ует

требовани
ю

Неровности и 
наплывы смолы 
высотой до 3 мм,
расположенные 
с шагом не 
менее 100 мм на
поверхности 
арматуры

ТУ 2296-002-
21711745-2013

допускаются допускаются
Соответств

ует
требовани

ю

Наличие 
посторонних 
включений, 
пузырей, 
сквозных 
трещин и 
расслоений в 
арматуре

ТУ 2296-002-
21711745-2013

не
допускается

не
наблюдается

Соответств
ует

требовани
ю

Предел 
прочности при 
растяжении, 
МПа, не менее

ТУ 2296-002-
21711745-2013

800 1192

Соответств
ует

требовани
ю

Модуль 
упругости при 
растяжении, 
ГПа, не менее

ТУ 2296-002-
21711745-2013

50 55,4

Соответств
ует

требовани
ю

Предел 
прочности при 
поперечном 
срезе, Мпа, не 

ГОСТ 31938-
2012

150 168 Соответств
ует

требовани
ю
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Показатель
(характеристика

)

Методика 
испытаний

Нормируемое
значение

Результат 
испытаний

Вывод

1 2 3 4 5
менее
Предел 
прочности при 
сжатии, Мпа, не 
менее

ГОСТ 31938-
2012

300 480

Соответств
ует

требовани
ю

Коэффициент 
линейного 
расширения, К

ТУ 2296-002-
21711745-2013

0,6 0,6

Соответств
ует

требовани
ю

Коэффициент 
теплопроводнос
ти, Вт/(м*К)

ТУ 2296-002-
21711745-2013

0,48 0,48

Соответств
ует

требовани
ю

Предел 
прочности 
сцепления с 
бетоном, МПа, 
не менее

ГОСТ 31938-
2012

12 17,6

Соответств
ует

требовани
ю

Снижение 
предела 
прочности при 
растяжении 
после выдержки
в щелочной 
среде, %, не 
более

ГОСТ 31938-
2012

25 18,7

Соответств
ует

требовани
ю

Предел 
прочности 
сцепления с 
бетоном после 
выдержки в 
щелочной среде,
МПа, не менее

ГОСТ 31938-
2012

10 15,6

Соответств
ует

требовани
ю

Предельная 
температура 
эксплуатации, 
оС, не менее

ГОСТ 31938-
2012

60 80

Соответств
ует

требовани
ю

10. Вывод:
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              По результатам проведенных испытаний, изделия 
стеклопластиковые: арматура композитная полимерная (АКП) из стеклянного 
волокна для армирования бетонных конструкций, марки "АСК", изготовитель 
Общество с ограниченной ответственностью "Яркомпозит", 150049, РОССИЯ, 
Ярославская область, город Ярославль, улица Магистральная, дом 7, офис 1, 
соответствует требованиям ГОСТ 31938-2012, ТУ 2296-002-21711745-2013.

11. Дополнительная информация
11.1.  Полученные  результаты  и  выводы,  содержащиеся  в  протоколе,

относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам).
11.2.  Отдельные  страницы  с  изложением  результатов  испытаний  не

могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.
11.3.  Запрещена частичная или полная перепечатка или размножение

Протокола испытаний без разрешения Испытательной лаборатории.

Инженер-испытатель Игошин К.Д.
(подпись)
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